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ADDENDUM 


Please add this information to your 19” and 16” Color Monitor User’s Guide 


gage 9. Troubleshooting 


No video/indicator flashing Protective internal shutdown Turn off monitor for at least 10 seconds 

or call your system administrator. 


page 72. Specifications 



19” 

16" 

Low Frequency Magnetic 
Emission 


-ELF (5 Hz-2 kHz) 

<250 nT rms 

-VLF (2 kHz-400 kHz) 

<25 nT rms 

Electrostatic Potential 

within +/-500 V 

— 



Vorsicht • Die Konvergenz des Bildes kann sich auf Grund des Magnetfeldes 
am Ort der Aufstellung aus der korrekten Grundeinstellung verandern. Zur 
Korrektur empfiehlt es sich deshalb, die Regier an der Frontseite fur H. STAT 
und V. STAT so einzustellen, da(3 die getrennt sichtbaren Farblinien fur Rot, 
Griin und Blau bei z.B. der Darstellung eines Buchstabens zur Deckung 
(Konvergenz) gelangen. 

Siehe hierzu auch die Erkiarungen zu H. STAT und V. STAT. 


Printed in Japan 
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The 19” and 16” Color Monitors 


1.1 How to use the 

Manual 

This publication contains European ergonomics statements and general user infor¬ 
mation for the 19" and 16" color monitors. After you have reviewed the informa¬ 
tion in the accompanying Electromagnetic Interference Compliance document, re¬ 
fer to your system’s Installation Guide for monitor installation instructions. 

Chapter 1 

This chapter contains information on European ergonomic standards and product 
safety information. Read this chapter first. 

Chapter 2 

Read Chapter 2, "Controls and Adjustments," after installing the monitor. This 
chapter contains information on how to identify and use the monitor controls. 

' Chapter 3 

Chapter 3 is a basic troubleshooting guide. 

Chapter 4 

Chapter4, "Specifications," contains engineering and environmental specifications 
for the monitors. 

Be sure to save this manual for future reference. 

1.2 European 

Ergonomics 

In order to conform with the German ZH1/618 ergonomics standard, an anti-glare 
treatment to the CRT has been provided. For text processing applications, a posi¬ 
tive mode display (black characters on a white background) is required. 

1.3 Product Safety 
Information 

Note - Important Safety Instructions. Please Read Thoroughly Before Attempting 

To Install And Operate This Product. 

Power Supply Cord Selection 

To reduce the risk of Electric Shock or Fire Hazard with this product, use of a prop¬ 
erly rated and approved power cord is required. The correct cord is also required 
to ensure that UL Listing, CSA Certification, and TUV GS Licensing of your prod¬ 
uct is not voided. In most cases, the correct power cord is provided in a separate 
shipping kit supplied with the monitor or system. 
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19 M and 16" Color Monitors User’s Guide 


In other situations, contact your sales representative to order the correct power sup¬ 
ply cord for use with this product. See the itemized list below to determine the re¬ 
quired configuration for your location. 


A Caution - Cord types differing from those specified below are NOT 

acceptable for use with this product. 


Table 1-1 Approved Cord Types for the 19" and 16" Color Monitors 


Location 
of Use 

Plug Type 

Cord Type 

Min. Cord 

Set Rating 

Cord Length 

(+/- ,1m) 

Safety 

Approval 

United States, 

Canada, Japan, 

Taiwan, 

Korea 

NEMA5-15P 
(See Figure 1-2) 

SJT 

10A/125V 

18/3AWG 

2m 

UL/CSA 

Continental Europe 
(except Denmark, 

Italy, and Switzerland) 

CEE 7/VD 
(Schuko) 

HAR(H05V VF3G1.0) 

10A/250V 

2.5m 

VDE 

United Kingdom, 

Ireland 

BS 1363 

HAR(HO5VVF3G1.0) 

10A/250V 

2.5m 

BSI, ASTA 

Australia, 

New Zealand 

SAA AS 3112 

CDB03PLP 

10A/250V 

2.5m 

Dept, of 

Energy of New 

South Wales 

Denmark 

DHPR 1962 
Section 107 

H AR(H05 V VF3G1.0) 

10A/250V 

2.5m 

DEMKO 

Italy 

CEI23-16/VII 

HAR(H05V VF3G1.0) 

10A/250V 

2.5m 

IMQ 

Switzerland 

SEV 1011 

HAR,+S+S+S 

(HO5VVF3G1.0) 

10A/250V 

2.5m 

SEV 


Figure 1-1 CEE-22 cord set, female end 
(All power cord sets) 


Figure 1-2 Male Attachment Plug Caps (U.S. and Canada) 
(not provided on standard cord set) 
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Chapter 1 — The 19" and 16" Color Monitors 3 


Service 


Warning - To reduce the risk of electric shock, do not remove the monitor 
enclosure covers. Refer servicing to qualified service personnel. 


Static Discharge 


Caution - To prevent static discharge, do not unplug the monitor for 15 
seconds after turning off the power switch. 


Grounding 


Warning - To reduce the risk of electric shock, always use a grounding type (3- 
wire) power cord and grounded wall outlet. 


Connection to Power System 

A Warning - This unit is designed to work with single phase power systems having 

a grounded neutral conductor. To reduce the risk of electric shock, do not plug 
the unit into any other type ofpower system. Contact your facilities manager, or 
a qualified electrician if you are unsure what type of power is supplied to your 
building. 
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Controls and Adjustments 


Figure 2-1 Monitor Controls and Adjustments 



2.1 Control Functions 



VERTICAL STATIC CONVERGENCE: Adjusts the horizontal red and blue 
beams to converge with the horizontal green beam. 

HORIZONTAL STATIC CONVERGENCE: Adjusts the vertical red and blue 
beams to converge with the vertical green beam. 

BRIGHTNESS: Adjusts picture brightness; determines the darkness of black 
areas. 

CONTRAST: Adjusts picture contrast; determines the brightness of white areas. 

INDICATOR LAMP: Power On indicator. The green lamp is lit continuously 
when the power switch is on. 
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19” and 16" Color Monitors User’s Guide 
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Figure 2-1 


VERTICAL CENTERING: Centers the picture vertically. 

POWER: Turns the monitor on and off. Press O to turn the monitor off, and I to 
turn the monitor on. 

OVERSCAN: Sets the active display area size in relation to the bezel. In under¬ 
scan mode (switch in the ‘down’ position), the display is smaller than the bezel. In 
overscan mode (switch in the ‘up’ position) the display is larger than the bezel. 
UNDERSCAN (-) is the default mode for the monitor when it leaves the factory. 
OVERSCAN (+) mode expands the pixel spacing of the display so that the display 
area is larger than the bezel. This eliminates the black border around the display, 
but it results in fewer visible pixels on the screen. Note: Not all frame buffers sup¬ 
port overscan. 


AC IN: Receptacle for the power cord. 

VIDEO IN (13w3): Receptacle for the video cable, Sun part number 530-1440-xx 
(1.2m) or 530-1509-xc (5m). 


13w3 

Sync 



Red Syncgnd Green Blue 


Video Cable Receptacle 
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Chapter 2 — Controls and Adjustments 7 


2.2 System Set-up Be certain that the monitor cable is attached to the system before system power-up 

to ensure proper initialization of the frame buffer. 

2.3 Display Adjustment Use the following steps for initial adjustment of your new monitor and as needed 

thereafter. 

1. Display something on the screen which contains areas of black and white. 
(The black area between the active display area and the bezel also works for 
this purpose.) Content does not matter; this is just to adjust the display 
characteristics to your personal preferences. 

2. Turn the BRIGHTNESS and CONTRAST control knobs all the way up 
(clockwise). 

3. Turn the BRIGHTNESS control down (counterclockwise) until the black 
areas on the screen just begin to turn from gray to black. 

The BRIGHTNESS control has a detent (catch) at the center of the brightness 
range. If you prefer another setting, the detent is also handy as a reference 
point. 

4. Turn the CONTRAST control knob back down (counterclockwise) to the 
point where you are most comfortable with the level of contrast. 

5. Use the VERTICAL CENTERING control to center the active screen area 
vertically within the bezel opening. 

6. Select overscan or underscan mode using the OVERSCAN switch. See the 
Control Functions Section above for a description of overscan and underscan 
modes. 

Your screen will be in underscan mode when you first power-up the monitor. 
If you prefer overscan, you will need to use the OVERSCAN switch. 
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Troubleshooting 


Table 3-1 Basic Troubleshooting Guide for the 19" and 16" Color Monitors 


Symptom 

Probable Cause 

What To Do 

No video/no indicator 

No AC power 

Check line cord. 

Check power switch. 


Internal failure 

Call your Sun service representative. 

Video too large/small 

Overscan switch 

Check switch setting. 

Video off-center 

Monitor has been moved 

Adjust vertical centering control. 

No video/indicator on 

Screen saver 

Hit any key on keyboard. 


No video input 

Check video cable connection. 

Check frame buffer in system unit. 

Call your system administrator. 


Internal failure 

Call your system administrator. 

Poor focus (white lines are 
separated into 3 colors) 

Misconvergence 

Adjust panel convergence controls. 

Bad color purity (color leaking 
or bleeding out of a particular area) 

Monitor has been moved 

Turn monitor off for at least 20 minutes. 

White areas not uniform 

Purity 

Turn monitor off for at least 20 minutes. 

Overscan does not work 

Your frame buffer does not 
support overscan 

Contact Sun for possible upgrade. 


Failure to power-up system 
with monitor cable attached 

Turn on system power with monitor cable 
attached. 


Internal failure 

Call your Sun service representative. 

Two horizontal lines dividing 
✓screen into thirds 

Damper wires 

This is not a problem. These lines are visible 
when monitor is functioning normally. 
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Symptom 

Probable Cause 

What To Do 

Shading or banding patterns in 
image background 

Moire 

Set background pattern or color in software. 

Windows and icons are hidden 
by bezel 

Overscan mode 

Use underscan mode. 

Picture locks up. Checkerboard 
or vertical line pattern displayed. 
Little or no readable text, and 
keyboard is locked. 

GX frame buffer (cgsix) 

Call your Sun service representative. 
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4 

Specifications 




A 


474mm 

18.75" 


19" Color Monitor Engineering Specifications (mm/inches) 




A 


416mm 

R" 


16" Color Monitor Engineering Specifications (mm/inches) 
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Table 4-1 Environmental and Engineering Specifications for the 19" and 16" Color 
Monitors 



19” 

16" 

AC Power 

100-120 Volts 3.0 Amps, or 

200-240 Volts 2.0 Amps 

Operating Temperature 

10° to 40° C (50° to 103° F) 

Storage Temperature 

-40° to 60° C (-40° to 140° F) 

Weight 

32.5 kg (71.7 lbs) 

24 kg (52.9 lbs) 

Resolution Mode I - Underscan 

1152 x 900 (83.6dpi) 

1152 x 900 (99.2dpi) 

Resolution Mode I - Overscan 

Not Available 

Horizontal Frequency 

61.8 kHz 

Vertical Frequency 

66 Hz 

Resolution Mode II - Underscan 

1152 x 900 (83.6dpi) 

1152x900 (99.2dpi) 

Resolution Mode II - Overscan 

1076 x 824 (78dpi) 

1076 x 824 (92.9dpi) 

Horizontal Frequency 

71.7 kHz 

Vertical Frequency 

76 Hz 

Active Display Area - Underscan 

350 x 270 mm (14 x 10.8 inches) 

295 x 230 mm (11.5 x 9.06 inches) 

Video 

RGB non-composite 700 mV peak 75 Ohms 

Sync 

Combined sync 2.5-5 Volts 75 Ohms 

Color Temperature 

x = 0.283, y = 0.298 (9300° K + 8 mcpd) 

Dot Pitch 

0.31 

0.26 

Anti-Glare 

Thin Film Treatment 

Silica Coating 
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Les moniteurs couleur 19" et 16" 


Ce document contient des declarations d’ergonomie europdenne et des 
renseignements gdndraux sur l’utilisation des moniteurs couleur 19" et 16". Une 
fois que vous aurez consult^ les renseignements contenus dans le document ci-joint 
intitule "Information sur la conformite aux normes eiectromagnetiques", consultez 
les instructions d’installation du moniteur dans le Guide d’installation du systeme. 

Chapitre 1 Ce chapitre contient des informations sur les normes ergonomiques europeennes en 

vigueur et des renseignements sur la securite du produit. Veuillez le lire en premier. 

Chapitre 2 Une fois le moniteur instalie, lire le chapitre 2, "Commandes et rdglages", qui 

contient les informations sur l’identification et 1’utilisation des commandes du 
moniteur. 


1.1 Utilisation de ce 
manuel 


Chapitre 3 Ce chapitre est un guide de depannage elemental re. 

Chapitre 4 Le chapitre 4 contient les specifications relatives k la fabrication et k 

l’environnement des moniteurs. 

Prenez soin de conserver ce manuel pour reference ulterieure. 


1.2 Ergonomie Conformement k la norme d’ergonomie allemande ZH1/618, le CRT a ete soumis 

europeenne k un traitement antireflets. Pour le traitement de texte, un affichage en mode positif 

(c’est4-dire des caracteres noirs sur fond blanc) est ndcessaire. 

1.3 Renseignements sur Remarque - Instructions importantes concernant la securite. A lire dans sa 

la securite du produit totality avant de passer d l’ installation et d la mise en service de ce produit. 


Selection du cordon 
d’alimentation electrique 


Afin de rdduire les risques d’electrocution ou d’incendie, il est indispensable 
d’utiliser un cordon d’alimentation repondant aux normes de conformite et de 
puissance. Un tel cordon d’alimentation est egalement necessaire pour assurer que 
les conditions de conformite UL, CSA et TUV GS du produit ne sont pas annuiees. 
Dans la plupart des cas, le cordon d’alimentation qui convient a ete foumi dans un 
kit sdpare expddie en meme temps que le moniteur ou le systeme. 
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Dans d’autres cas, contactez le distributeur et commandez le cordon d’alimentation 
qui convient & ce produit. Vous trouverez dans la liste ci-dessous les configurations 
requises pour votre region. 


Attention - Tout type de cordon different des exemples de la liste ci-dessous 
ne DOIT PAS etre utilise avec ce produit. 


sun 

microsystems 


Reference no 800-5195-10; Revision A du 4 October 1990 









Chapitre 1 — Les moniteurs couleur 19" et 16" 3 


Tableau 1-1 Cordons d’alimentation agrees pour le moniteur d echelle de gris 19" 


Destination 

Type de prise 

Type de cordon 

Puissance 
minimale 
du cordon 

Longueur 
du cordon 
(± 0,1 m) 

Norme de 
de securite 

fitats-Unis 

d’Amerique, 

Canada, Japon, 

Taiwan, Coree 

NEMA5-15P 
(voir figure 1-2) 

SJT 

10A/125 V 
18/3AWG 

2 m 

UL/CSA 

Continent europeen 
(sauf le Danemark, 
l’ltalie et la Suisse) 

CEE 7/VE 
(Schuko) 

HAR 

(HO5VVF3G1.0) 

10A/250 V 

2,5 m 

VDE 

Royaume-Uni, 

Irlande 

BS 1363 

HAR 

(HO5VVF3G1.0) 

10A/250 V 

2,5 m 

BSI, ASTA 

Australie, 

Nouvelle- Zelande 

SAA AS 3112 

CDB03PLP 

10A/250 V 

2,5 m 

Departement 
de l’energie 
de la Nouvelle- 
Galles du Sud 

Danemark 

DHPR 1962 
Section 107 

HAR 

(HO5VVF3G1.0) 

10A/250 V 

2,5 m 

DEMKO 

Italie 

CEI23-16/VH 

HAR 

(HO5VVF3G1.0) 

10A/250 V 

2,5 m 

IMQ 

Suisse 

SEV 1011 

HAR,+S+S+S 

(HO5VVF3G1.0) 

10A/250 V 

2,5 m 

SEV 


Figure 1-1 Cordon d’alimentation CEE-22, Figure 1-2 Fiches males (fitats-Unis et Canada) 

extremite femelle (tous cordons d’alimentation) 



Reparations 



Avertissement - Pour enter tout risque d’electrocution, ne pas retirer les 
panneaux du boitier du moniteur. Confier toute operation de maintenance a un 
personnel qualifie. 
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Decharges electrostatiques 


A 

Mise a la terre 



Connexion au systeme 
d’alimentation electrique 

A 


Avertissement - Pour 4viter toute decharge statique qui risquerait 
d’endommager la memoire d’images, ne pas debrancher le moniteurdans les 15 
secondes qui suivent la mise hors tension de Vappareil par Vinterrupteur 
marche-arrit. 


Attention - Pour eviter tout risque d’electrocution, toujours utiliser un 
cordon d’alimentation du type mis a la terre (a 3 broches) et des prises 
murales avec prise de terre. 


Avertissement - Cette unit# a ete conaue pour fonctionner sur un systeme 
d’alimentation monophase equipe d’un conducteur neutre mis a la terre. Pour 
Eviter tout risque d’electrocution, ne pas brancher l’unite dans un autre type 
d’alimentation Electrique. En cas de doute quant au type d’alimentation secteur 
du local, veuillez vous adresser au directeur de l’exploitation ou a un electricien 
qualifie. 
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Commandes et reglages 


Figure 2-1 Commandes et reglages du moniteur 




2.1 Fonctions des 
commandes 



CONVERGENCE STAT1QUE VERTICALE: Regie les faisceaux rouge et bleu 
horizontaux de manure h. ce qu’ils convergent avec le faisceau vert horizontal. 

CONVERGENCE STATIQUE HORIZONTALE: Regie les faisceaux rouge et 
bleu verticaux de manure $l ce qu’ils convergent avec le faisceau vert vertical. 

LUMINOSITE: Rfcgle la luminosity de l’image; d6termine le degrd d’obscurity 
des zones noires. 

CONTRASTE: Rdgle le contraste de l’image; dytermine la luminosity des zones 
blanches. 
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TEMOIN LUMINEUX: T6moin de marche. Le temoin vert est allumd en continu 
lorsque l’appareil est sous tension. 

CENTRAGE VERTICAL: Centre 1’image h la verticale. 

INTERRUPTEUR MARCHE/ARRT: Met le moniteur en marche et a l’arret. 
Appuyez sur O pour le mettre it 1’arret et sur I pour le mettre en marche. 

OVERSCAN: R&gle la zone d’affichage active en fonction de la taille de 
l’encadrement du terminal. En mode Underscan (commutateur vers le bas), 
l’affichage est plus petit que l’encadrement. En mode Overscan (commutateur vers 
le haut) l’affichage est plus grand que l’encadrement. A la sortie d’usine du 
moniteur, le mode ddfini par ddfaut est UNDERSCAN (-). En mode OVERSCAN 
(+), l’espacement des pixels sur l’dcran est augment^ de sorte que la zone 
d’affichage est plus grande que l’encadrement. Cela permet d’diminer la bordure 
noire autour de l’affichage mais il en rdsulte un nombre plus petit de pixels visibles 
sur l’dcran. Remarque: Toutes les ntemoires d’images ne sont pas compatibles avec 
le mode Overscan. 

ENTREE SECTEUR : Prise de branchement du cordon d’alimentation. 

ENTREE VIDEO (13w3): Prise de branchement du cable vid£o, no de reference 
Sun 530-1440-xx (1,2 metres) ou 530-1509- xx (5 metres). 


13w3 

Synchro 


/ 



Figure 2-1 Prise du cable video 


2.2 Installation du 
systeme 


Pour assurer une initialisation correcte de la ntemoire d’images, vdrifiez que le 
cSble du moniteur est bien branch^ dans le systeme avant de mettre ce dernier sous 
tension. 
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Chapitre 2 — Commandes et reglages 7 


2.3 Reglage de l’ecran 
d’affichage 


Marche k suivre pour procdder au feglage initial du moniteur et aux feglages 
ndcessaires par la suite. 


1. Affichez sur l’dcran quelque chose qui contient des zones noires et blanches. 
(La zone noire situde entre la zone d’affichage active et l’encadrement peut etre 
utilisde k cet effet). L’affichage n’importe pas car il s’agit simplement ici de 
fegler k votre gout les caracferistiques d’affichage. 


2. Toumez les boutons de commande LUMINOSITE et CONTRASTE k fond 
dans le sens des aiguilles d’une montre. 


3. Diminuez le feglage de la LUMINOSITE (en le toumant dans le sens inverse 
des aiguilles d’une montre) jusqu’a ce que les parties noires de lfecran 
commencent juste k passer du gris au noir. 

II y a un cran (d’arret) sur la commande de LUMINOSITE juste au centre de 
la plage de luminosity. Si vous pfeferez un feglage different, ce cran peut servir 
de point de reference. 


4. Diminuez le feglage du CONTRASTE (en le toumant dans le sens inverse des 
aiguilles d’une montre) jusqu’il ce que le niveau de contraste obtenu vous 
paraisse id£al. 


5. Utilisez la commande de CENTRAGE VERTICAL pour centrer la zone 
d’affichage active par rapport k l’encadrement du terminal. 


6. Sdlectionnez le mode Overscan ou le mode Underscan al’aide du commutateur 
OVERSCAN. Les caracferistiques de ces deux modes sont ddcrites plus haut 
k la section Fonctions des commandes. 


La premiere fois que vous mettez le moniteur sous tension, celui-ci se trouve 
en mode Underscan. Si vous pfeferez le mode Overscan, utilisez le 
commutateur OVERSCAN. 
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Les Moniteurs couleur 19" et 16" Manuel d’utilisation 
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Depannage 


Tableau 3-1 Guide de depannage elementaire pour les moniteurs couleur 19" et 16" 


Symptome 

Cause probable 

Remede 

Pas de vid6o/Pas de temoin 

Pas d’alimentation secteur 

Verifier le cordon d’alimentation 

Verifier le commutateur marche/arret 


Defaillance interne 

Appeler le representant Sun 

Video trop grande/trop petite 

Commutateur Overscan 

Verifier la position du commutateur 

Video decentree 

Le moniteur a ete deplace 

Regler la commande de centrage vertical 

Pas d’ image/ 

Temoin lumineux allume 

Circuit economiseur de l’6cran 

Pas d’entree video 

Frapper n’importe quelle touche du clavier 

Verifier la connexion du cable video 

Verifier la m6moire-tampon des images 
Contacter l’administrateur du systeme 


Defaillance interne 

Contacter l’administrateur du systeme 

Mauvaise mise au point 
(les lignes blanches sont 
separees en 3 couleurs) 

Mauvaise convergence 

Regler les commandes de convergence 

Impurete de la couleur (bavures 
dans une zone particuliere) 

La moniteur a 6t6 deplace 

Mettre le moniteur a l’arret pendant 
au moins 20 minutes 

Zones blanches irregulieres 

Purete 

Mettre le moniteur a l’arret pendant 
au moins 20 minutes 

Le mode Overscan ne fonctionne pas 

Votre memoire d’images n’est pas 
compatible avec Overscan 

Contacter Sun pour faire passer le systeme 
a une puissance superieure 


Le cable du moniteur n’etait pas 
branche quand le systeme a ete 
mis sous tension 

Mettre le systeme sous tension apres 
apres avoir branche le cable du moniteur 


Defaillance interne 

Appeler le representant Sun 
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Symptome 

Cause probable 

Remede 

Deux lignes horizontales qui 
coupent l’ecran en trois 

Fils de l’amortisseur 

11 ne s’agit pas d’un probleme. Ces lignes sont 
visibles meme quand le moniteur fonctionne 
correctement 

Ombres ou reseaux de bandes 
en arriere-plan de l’image 

Moirage 

D6finir le motif ou la couleur d’arriere-plan 
par le logiciel 

Les fenetres et icones sont cachees 
par l’encadrement 

Mode Overscan 

Utiliser le mode Underscan 

L’image se fige. L’6cran affiche un 
damier ou un reseau de bandes 
verticales. Peu ou pas de texte 
lisible et le clavier est bloqu6 

Memoire d’images GX (cgsix) 

Appeler le representant Sun 
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Specifications 




474mm 

18.75" 


Specifications de fabrication du moniteur couleur 19 " 
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Les Moniteurs couleur 19" et 16” Manuel d’utilisation 


Tableau 4-1 Specifications relatives d la fabrication et d /’ environnement des moniteurs 
couleur 19" et 16" 



19" 

16" 

Tension secteur 

100-120Volts 3,0 Amps ou 

200-240 Volts 2,0 Amps 

Temperature de fonctionnement 

10°C a 40°C 

Temperature d’entreposage 

-40°C a 60°C 

Poids 

32,5 Kg 

24 kg 

Mode de Resolution I - Underscan 

1152x900 (83,6 dpi) 

1152x900(99,2 dpi)) 

Mode de Resolution I - Overscan 

Non disponible 

Frequence horizontale 

61,8 kHz 

Frequence verticale 

66 Hz 

Mode de Resolution II - Underscan 

1152 x 900 (83,6dpi) 

1152 x 900 (99,2dpi) 

Mode de Resolution II - Overscan 

1076 x 824 (78dpi) 

1076 x 824 (92,9dpi) 

Frequence horizontale 

71,7 kHz 

Frequence verticale 

76 Hz 

Zone d’affichage active - 
Underscan 

350 x 270 mm 

295 x 230 mm 

Video 

RGB non-composite 700 mV pic 75 Ohms 

Synchro 

Synchro combin6e 2,5-5 V 75 Ohms 

Temperature des coleurs 

x = 0,283, y = 0,298 (9300°K + 8 mcpd) 

Densite des points 

0,31 

0,26 

Anti-reflets 

Couche mince 

Revetement de silice 
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Die 19-Zoll- und 16-Zoll- 

Farbmonitore 


1.1 Zur Benutzung 
dieses Handbuchs 


Kapitel 1 


Kapitel 2 


Kapitel 3 
Kapitel 4 


1.2 Europaische 
Ergonomie- 
vorschriften 


1.3 Sicherheits- 
informationen 


Dieses Handbuch enthalt Erklarungen zu europaischen Ergonomievorschriften 
sowie allgemeine Informationen zur Benutzung der 19-Zoll- und 16-Zoll- 
Farbmonitoren. Nachdem Sie die Informationen im beiliegenden Dokument 
"Einhaltung von Vorschriften iiber elektromagnetische Storung" durchgesehen 
haben, lesen Sie die Anweisungen zur Installation des Monitors im Installations- 
Handbuch Ihres Systems. 


Dieses Kapitel enthalt Informationen iiber europSische Ergonomienormen sowie 
Sicherheitsinformationen. Lesen Sie dieses Kapitel bitte zuerst. 


Lesen Sie Kapitel 2, "Regler und Einstellungen", nachdem der Monitor installiert 
ist. Dieses Kapitel enthalt Informationen zur Identifizierung und Benutzung der 
Monitorregler. 


Kapitel 3 ist ein Basisleitfaden fur die Fehlersuche. 


Kapitel 4, "Technische Daten", enthalt technische und umgebungsbezogene Daten 
fur die Monitore. 

Bewahren Sie dieses Handbuch auf jeden Fall fur spatere Nachschlagerfordemisse 
auf. 


Urn den Anforderungen der deutschen Ergonomie-Norm ZH1/618 zu entsprechen, 
wurde der Bildschirm mit Blendschutz versehen. Fur die Textverarbeitung ist ein 
positiver Anzeigemodus (schwarze Zeichen auf weiBem Hintergrund) erforderlich. 


Anmerkung - Wichtige Sicherheitshinweise. Bitte sorgfaltig durchlesen, bevor 

mil der Installation und dem Betrieb dieses Produkts begonnen wird. 
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Wahl des Netzkabels 



Um die Elektroschock- und Feuergefahr bei diesem Produkt zu verringem, mu8 ein 
genehmigtes Netzkabel mit den richtigen Nennwerten verwendet werden. Das 
richtige Kabel ist auch erforderlich, um zu gewahrleisten, daB die UL-Eintragung, 
die CSA-Bescheinigung und die TUV-GS-Genehmigung Ihres Produkts nicht 
ungiiltig werden. Das richtige Netzkabel wird in den meisten Fallen in einem 
separaten Versandkarton zusammen mit dem Monitor geliefert. 

Wenden Sie sich andemfalls an Ihre Verkaufsvertretung und bestellen Sie das 
richtige Netzkabel fur dieses Produkt. Die in Ihrem Land erforderliche 
Konfiguration enmehmen Sie bitte der folgenden Tabelle. 


Vorsicht - Andere Kabeltypen als die unten aufgefiihrten sind NICHT zur 
Verwendung mit diesem Produkt zulassig. 


Tabelle 1-1 Genehmigte Kabeltypen fur den 19-Zoll-Grauskala- Monitor 


Benutzungsland 

Steckertyp 

Kabeltyp 

Nennwert 

Kabelsatz 

Kabellange 

( 0,1m) 

Genehmigungs- 

behorde 

USA, Kanada, 

Japan, Taiwan, 

Korea 

NEMA5-15P 
(s. Abb. 1-2) 

SJT 

10A/125V 

18/3AWG 

2m 

UL/CSA 

Kontinentaleuropa 
(auBer Danemark, 

Italien und Schweiz) 

CEE 7/VE 
(Schuko) 

HAR(H05VVF3G1.0) 

10A/250V 

2,5m 

VDE 

GroBbrittannien, 

Irland 

BS 1363 

HAR(H05VVF3G1.0) 

10A/250V 

2,5m 

BSI, ASTA 

Australien, 

Neuseeland 

SAA AS 3112 

CDB03PLP 

10A/250V 

2,5m 

Dept, of 

Energy of New 

South Wales 

Danemark 

DHPR 1962 
Abschn. 107 

HAR(H05 V VF3G1.0) 

10A/250V 

2,5m 

DEMKO 

Italien 

CEI23-16/VH 

HAR(H05V VF3G1.0) 

10A/250V 

2,5m 

IMQ 

Schweiz 

SEV 1011 

HAR,+S+S+S 

(HO5VVF3G1.0) 

10A/250V 

2,5m 

SEV 
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Abbildung 1-1 CEE-22-Kabelsatz, Buchsenende 
(Alle Nelzkabelsatze) 


Abbildung 1-2 AnschluBstecker (USA und Kanada) 



Wartung 


A Warming -Zur Reduzierung der Elektroschockgefahr nicht die Abdeckungen 

des Monitorgehauses abnehmen. Wartungsarbeiten von qualifiziertem 
Wartungspersonal ausftihren lassen. 


Statische Entladung 

A Vorsicht - Zur Vermeidung statischer Entladungen, die den Bildspeicher 

beschadigen konnten, erst den Monitor abschalten, 15 Sekunden warten, und 
dann das Kabel herausziehen. 


Erdung 

Warnung -Zur Reduzierung der Elektroschockgefahr stets ein 

Erdungsnetzkabel (3polig) und eine geerdete Steckdose verwenden. 


Anschluli an Stromsystem 

Warnung -Dieses Gerdt istfiir den Betrieb mit Einphasen- Stromsystemen mit 

einem geerdeten Mittelleiter vorgesehen. Um die Elektroschockgefahr zu 
reduzieren, schliefien Sie das Gerdt nicht an andere Arten von Stromsystemen 
an. Wenden Sie sich an Ihren Anlagenleiter Oder einen qualifizierten Elektriker, 
wenn Sie sich nicht sicher sind, welche Art von Strom Ihr Gebaude erhalt. 
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Regler und Einstellungen 


Abbildung 2-1 Regler und Einstellungen der Monitore 




2.1 Regelfunktionen 


VERTIKALE STATISCHE KONVERGENZ: Einstellung der Konvergenz der 
horizontalen roten und blauen Strahlen mit dem horizontalen griinen Strahl. 



HORIZONTALE STATISCHE KONVERGENZ: Einstellung der Konvergenz 
der vertikalen roten und blauen Strahlen mit dem vertikalen griinen Strahl. 



HELLIGKEIT: Einstellung der Bildhelligkeit; Bestimmung der Dunkelheit der 
schwarzen Flachen. 



KONTRAST: Einstellung des Bildkontrasts; Bestimmung der Helligkeit der 
weiBen Flachen. 


ANZEIGELAMPCHEN: Einschalt-Anzeige. Das grime Lampchen leuchtet 
ununterbrochen, wenn der Stromschalter eingeschaltet ist. 
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VERTIKALES ZENTRIEREN: Vertikales Zentrieren des Bildes. 

STROM: Ein- und Ausschalten des Monitors. Durch Driicken von O wird der 
Monitor ausgeschaltet, und mit/wird er eingeschaltet. 



/\/ 

PI 


OVERSCAN: Einstellung der GrOBe des aktiven Anzeigebereichs im Verhaltnis 
zur Einfassung des Bildschirms. Im "Underscan"-Modus (Schalter in Tiefstellung) 
ist die Anzeige kleiner als die Einfassung. Im Overscan-Modus (Schalter in Hoch- 
stellung) ist die Anzeige groBer als die Einfassung. Beim Verlassen der Fabrik ist 
der Monitor auf UNDERSCAN (-) voreingestellt. 

Im OVERSCAN-Modus (+) wird der Abstand der Bildpunkte in der Anzeige ver- 
grOBert, wodurch der Anzeigebereich groBer als die Einfassung wird. Dadurch ver- 
schwindet die schwarze Umrandung der Anzeige, doch es sind weniger Bildpunkte 
auf dem Bildschirm sichtbar. Anmerkung: Nicht alle Bildspeicherunterstutzenden 
Overscan-Modus. 

WECHSELSTROM-EINGANG: AnschluB fur das Netzkabel 

VIDEO-EINGANG (13w3): AnschluB fur das Videokabel, Sun Art.-Nr. 530- 
1440-xx (1,2 m) Oder 530-1509-xx (5 m). 


13w3 

Sync 



Abbildung 2-2 Videokabel-Anschluss 
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2.2 Inbetriebnahme des Stellen Sie vor dem Einschalten des Systems sicher, daB der Monitor an das System 

Systems angeschlossen ist, damit der Bildspeicher richtig initialisiert wird. 


2.3 Bildeinstellung Befolgen Sie zur anfanglichen Einstellung Ihres neuen Monitors und bei Bedarf 

zur spateren Nachstellung das folgende Verfahren. 


1. Holen Sie irgendeine Anzeige auf den Bildschirm, die schwarze und weiBe 
Flachen enthalt. (Der schwarze Bereich zwischen dem aktiven Anzeigebereich 
und der Einfassung kann auch fur diesen Zweck benutzt werden.) Die Art der 
Anzeige ist unwichtig, da hiermit nur die Anzeigemerkmale nach Ihrer Wahl 
eingestellt werden sollen. 

2. Den HELLIGKEITS- und den KONTRAST-Regler ganz hochdrehen (im 
Uhrzeigersinn). 

3. Den HELLIGKEITS-Regler herunterdrehen (entgegen dem Uhrzeigersinn), 
bis die schwarzen Bereiche auf dem Bildschirm eben anfangen, grau zu 
werden. 

Der HELLIGKEITS-Regler besitzt in der Mitte des Helligkeitsbereichs eine 
Arretierung. Wenn Sie eine andere Einstellung bevorzugen, stellt die 
Arretierung einen guten Bezugspunkt dar. 

4. Drehen Sie den KONTRAST-Regler wieder so weit herunter (entgegen dem 
Uhrzeigersinn), bis Sie mit dem Kontrastpegel zufrieden sind. 

5. Zentrieren Sie den aktiven Bildschirmbereich innerhalb der Einfassung mit 
Hilfe des Reglers fur das VERTIKALE ZENTRIEREN. 

6. Wahlen Sie mit dem OVERSCAN-Schalter zwischen Overscan- und 
Underscan-Modus. Eine Beschreibung der Overscan- und Underscan- 
Merkmale finden Sie oben im Abschnitt Regelfunktionen. 

Wenn Sie den Monitor zum ersten Mai einschalten, befindet sich der 
Bildschirm im Underscan-Modus. Wenn Sie statt dessen den Overscan-Modus 
wunschen, miissen Sie den OVERSCAN-Schalter betatigen. 
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Storungssuche 

Table 3-1 

Basisleitfaden zur Storungssuche fur die 19- Zoll- und 16-Zoll-Farbmonitore 

Symptom 

Wahrscheinliche Ursache 

Abhilfe 

Kein Bild/Keine Anzeige 

Kein Wechselstrom 

Netzkabel (iberprufen 

Stromschalter uberprufen 


Interner Fehler 

Kundendienst benachrichtigen 

Bild zu groB/zu klein 

Overscan-Schalter 

Schaltereinstellung uberprufen 

Bild nicht zentriert 

Monitor wurde bewegt 

Regler fur vertikales Zentrieren einstellen 

Kein Bild/Stromanzeige an 

Bildschirmschonung 

Beliebige Taste drucken 


Keine Video-Eingabe 

VideokabelanschluB uberprufen 

Bildspeicher in Systemeinheit uberprufen 
Systembetreuer benachrichtigen 


Interner Fehler 

Systembetreuer benachrichtigen 

Schlechter Fokus 

(weiBe Linien dreifarbig geteilt) 

Konvergenzfehler 

Konvergenzregler nachstellen 

Schlechte Farbreinheit 
(Auslaufen der Farbe aus einem 
bestimmten Bereich) 

Monitor wurde bewegt 

Monitor mindestens 20 Minuten lang 
abschalten 

WeiBe Bereiche ungleichmaBig 

Reinheit 

Monitor mindestens 20 Minuten lang 
abschalten 

Overscan funktioniert nicht 

Bildspeicher unterstiitzt 

Overscan nicht 

Bei Sun nach Nachriistmoglichkeit 
erkundigen 


Monitorkabel beim Einschalten 
nicht angeschlossen 

System mit angeschlossenem Monitorkabel 
einschalten 


Interner Fehler 

Kundendienst benachrichtigen 
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Symptom 

Wahrscheinliche Ursache 

Abhilfe 

Zwei horizontale Linien teilen 
den Bildschirm in Drittel 

Dampfungsdrahte 

Dies ist kein Fehler. Diese Linien sind bei 
normalem Monitorbetrieb zu sehen. 

Schatten oder Streifenmuster 
im Bildhintergrund 

Moire 

Hintergrundmuster oder -farbe in Software 
einstellen. 

Fenster und Ikonen durch 

Einfassung verdeckt 

Overscan-Modus 

Underscan-Modus verwenden. 

Bild friert fest. Schachbrettmuster 
oder senkrechte Linien. Wenig 
oder kein lesbarer Text, 

Tastatur gesperrt 

GX-Bildpuffer (cgsix) 

S un -Ku ndendien st ver tretung 
benachrichtigen. 
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Technische Daten 




474mm 

18.75” 



Figure 4-1 Abmessungen des 19-Zoll-Farbmonitors (Angaben in mm) 


406mm 


453mm 


16” 



17.875” 






\ 











—u~rrn- 




^7 



a 


416mm 


Figure 4-2 Abmessungen des 16-Zoll-Farbmonitors (Angaben in mm) 
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19-Zoll- und 16-Zoll-Farbmonitore Gebrauchsanweisung 


Tabelle 4-1 Umgebungsspezifische und technische Daten fur die 19-Zoll- und 16-Zoll- 
Farbmonitore 



19 Zoll 

16 Zoll 

Wechselstrom 

100-120 Volt, 3,0 Ampere oder 

200-240 Volt, 2,0 Ampere 

Betriebstemperatur 

10°C bis 40°C (50°F bis 103°F) 

Lagertemperatur 

-40°C bis 60°C (-40°F to 140°F) 

Gewicht 

32,5 kg 

24 kg 

Auflosungsmodus I —Underscan 

1152 x 900 (83,6dpi) 

1152 x 900 (99,2dpi) 

Auflosungsmodus I —Overscan 

Nicht verfiigbar 

Zeilenfrequenz 

61,8 kHz 

Zeichenfrequenz 

66 Hz 

Auflosungsmodus II —Underscan 

1152 x 900 (83,6dpi) 

1152x900 (99,2dpi) 

Auflosungsmodus II —Overscan 

1076 x 824 (78dpi) 

1076 x 824 (92,9dpi) 

Zeilenfrequenz 

71,7 kHz 

Zeichenfrequenz 

76 Hz 

Aktiver Anzeigebereich-Underscan 

350 x 270 mm (14 x 10,8 Zoll) 

295 x 230 mm (11.5 x 9,06 Zoll) 

Video 

RGB, nicht zusammengesetzt, 700 mV Spitze, 75 Ohm 

Synchronisation 

Kombinierte Synchronisation 2,5 - 5 V, 75 Ohm 

Farbtemperatur 

x = 0,283, y = 0,298 (9300°K + 8 mcpd) 

Punktabstand 

0,31 

0,26 

Blendschutz 

Diinnschichtbehandlung 

Quarzschicht 
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Los monitores a color de 19" y 16" 


1.1 Como usar este 
manual 

Esta publicacibn contiene informacibn sobre declaraciones ergonbmicas europeas 
asf como informacibn general del usuario referente a los monitores a color de 19" 
y 16". Una vez que haya revisado la informaci6n del documento de conformidad 
con la interferencia electromagnbtica adjunta, consulte la Gufa de Instalacibn de su 
sistema, donde se dan las instrucciones para instalar el monitor. 

Capftulo 1 

Este capftulo contiene informacibn sobre las normas ergonbmicas europeas y la in¬ 
formacibn de seguridad del producto. Lea primero este capftulo. 

Capftulo 2 

Lea el Capftulo 2, "Controles y ajustes", despuds de instalar el monitor. Este capftu¬ 
lo contiene informacibn sobre cbmo identificar y usar los controles del monitor. 

Capitulo 3 

El Capftulo 3 es una gufa bdsica para la deteccibn y correccibn de fallas. 

Capitulo 4 

El Capftulo 4, "Especificaciones", contiene especificaciones de ingenierfa y medio 
ambiente para los monitores. 

Asegurese de conservar este manual para consultas futuras. 

1.2 Ergonomia Europea 

Para estar en conformidad con la norma ergon6mica ZH1/618 de Alemania, se ha 
dado un tratamiento antideslumbrante al CRT. Para aplicaciones de procesamiento 
de texto se requiere un presentador visual de modo positivo (caracteres negros so¬ 
bre fondo bianco). 

1.3 Informacion sobre la 
seguridad 

Nota— Instrucciones importantes de seguridad. Lealas minuciosamente antes de 
intentar instalar y operar este producto. 

Selection del cable de 
alimentation 

Para reducir el riesgo de descargas eldctricas o el peligro de incendio con este pro¬ 
ducto, es necesario usar un cable de alimentacibn de la clasificacibn nominal ap- 
ropiada y aprobada. El cable correcto se requiere tarnbibn para tener la certeza de 
no invalidar la catalogaci6n UL, la certificacibn CSA y la concesibn TUV GS de 
su producto. En la mayorfa de los casos, el cable de alimentacibn correcto se provee 
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Gui'a del usario de los monitores a color de 19" y 16' 


en un estuche de embalaje por separado que se suministra con el monitor o el siste- 
ma. 

En otras situaciones, comunfquese con su representante de ventas para hacer el pe- 
dido del cable de alimentacidn que debe usarse con este producto. Vea la lista des- 
glosada que sigue para determinar la configuraci6n requerida para su localidad. 



Advertencia—Los tipos de cables que difieren de los que se especifican a 
continuation NO son aceptables para usarse con este producto. 


Tabla 1-1 Tipos de cables aprobadospara los monitores a color de 19" y 16" 


Localidad 

en que 

se usa 

Tipo 

de enchufe 

Tipo 
de cabl 

Clasificacion 
min.del juego 
de cables 

Longitud 
del cabl 
( 0.1m) 

Aprobacion 
de seguridady 

Estados Unidos, 

Canada, Japon, 

Taiwan, 

Corea 

NEMA5-15P 
(Vea la Fig. 1-2) 

SJT 

10 A/125 V 

18/3 A WG 

2m 

UL/CSA 

Europa continental 
(excepto Dinamarca, 

Italia y Suiza) 

CEE 7/vn 
(Schuko) 

HAR(HO5VVF3G1.0) 

10A/250V 

2.5m 

VDE 

Reino Unido, 

Irlanda 

BS 1363 

HAR(HO5VVF3G1.0) 

10A/250V 

2.5m 

BSI, ASTA 

Australia, 

Nueva Zelanda 

SAA AS 3112 

CDB03PLP 

10A/250V 

2.5m 

Depto. de Energia 
de New South Wales 

Dinamarca 

DHPR 1962 
Seccion 107 

H AR(H05 V VF3G1.0) 

10A/250V 

2.5m 

DEMKO 

Italia 

CEI23- 16/VII 

HAR(H05VVF3G1.0) 

10A/250V 

2.5m 

IMQ 

Suiza 

SEV 1011 

HAR,+S+S+S 

(HO5VVF3G1.0) 

10A/250V 

2.5m 

SEV 
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Capftulo 1 Los monitores a color de 19" y 16" 3 


Figura 1-1 Juego de cable CEE-22, extremo hembra Figura 1-2 Clavijas tomacorr ientes, adi tamen to macho 

(Todos los juegos de cables de alimentacion) (E.U.A. y Canada) 



Servicio 



Advertencia —-Para reducir el riesgo de choque electrico, no quite las cubiertas 
del estuche del monitor. Solicite el servicio del personal profesional. 


Descarga de electricidad 
estatica 



Advertencia—Precaution Para prevenir una descarga estatica, no desconecte 
el monitor durante 15 segundos despues de apagar el interruptor de 
alimentacion. 


Conexion a tierra 



Advertencia —Para reducir el riesgo de choque electrico, use siempre un cable de 
alimentacion (trifilar) tipo contacto a tierra y un tomacorrientes de pared 
conectado a tierra. 


Conexion al sistema de 
alimentacion 



Advertencia —Esta unidad estd disehada para trabajar con sistemas de 
alimentacion monofasicos que tengan un conductor neutro a tierra. Para 
reducir el riesgo de choque electrico no enchufe la unidad a ningun otro tipo de 
sistema de alimentacion. Si no estd seguro del tipo de alimentacion electrica que 
se suministra a su edificio, consulte al gerente de sus instalaciones o a un 
electricista profesional. 
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Controles y ajustes 


Figura 2-1 Controles y ajustes del monitor 



2.1 Funciones de control 


CONVERGENCIA ESTATICA VERTICAL: Ajusta los haces horizontales 
rojo y azul para que conveijan con el haz horizontal verde. 



CONVERGENCIA ESTATICA HORIZONTAL: Ajusta los haces verticales 
rojo y azul para que conveijan con el haz vertical verde. 



BRILLANTEZ: Ajusta la brillantez de la imagen, deteimina la obscuridad de las 
zonas negras. 



CONTRASTE: Ajusta el contraste de la imagen, determina la brillantez de las zo¬ 
nas blancas. 


LAMPARAINDICADORA: Indicador de alimentacidn en encendido. El indica- 
dor verde se enciende ininterrumpidamente cuando el interrupter de alimentation 
estd en encendido. 
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Guia del usario de los monitores a color de 19” y 16' 
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Figura 2-2 


CENTRADO VERTICAL: Centra la imagen verticalmente. 

ALIMENTACION: Enciende y apaga el monitor. Oprima O para apagarlo y v 
para encenderlo. 

SOBREBARRIDO: Determina la superficie de presentaci6n visual activa en rel- 
aci6n con el bisel. En el modo de subbarrido (el interrupter en la posicidn de "aba- 
jo"). la imagen es mds pequefla que el bisel. En el modo de sobrebarrido (el inter¬ 
rupter en la posici6n de "arriba"), la imagen es m3s grande que el bisel. El SUB¬ 
BARRIDO (-) es el modo preestablecido de los monitores cuando salen de la 
fabrica. El modo de SOBREBARRIDO (+) expande el espaciamiento de los pix- 
eles de la imagen de modo que la superficie de la imagen es mayor que el bisel. 
Esto elimina el borde negro en tomo a la imagen; pero hace que hay a menos pixeles 
visibles en la pantalla. Nota: No todos los almacenamientos intermedios de las 
computadoras grandes admiten el sobrebarrido. 

ENTRADA DE C.A.: Receptdculo para el cable de alimentacidn. 

ENTRADA DE VIDEO (13w3): Recept^culo para el cable de video, numero de 
pieza Sun 530-1440-xx (1.2 m) 6 530-1509-xx (5 m). 


13w3 

Sync 



Receptaculo del cable de video 
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Capftulo 2 Controles y ajustes 7 


2.2 Preparation del 
sistema 


Cerci6rese de que el monitor estd conectado al sistema antes del encendido del 
sistema, a fin de asegurar la inicializaci6n correcta del almacenamiento intermedio 
de la computadora grande. 


2.3 Ajuste de la Ejecute los siguientes pasos para hacer el ajuste inicial de su monitor nuevo, y con- 

presentacion visual forme lo necesite en el future. 

1. Proyecte en la pantalla algo que contenga zonas negras y blancas. (La zona 
negra entre la superficie de presentacidn visual y el bisel contribuye tambidn a 
este propdsito.) No importa el contenido, s61o se trata de ajustar las 
caracterfsticas de la imagen a sus preferencias personales. 

2. Haga girar completamente al mdximo las perillas de control de 
BRILLANTEZ y CONTRASTE (en el mismo sentido que las manecillas del 
reloj). 

3. Baje el control de BRILLANTEZ (en el sentido opuesto al de las manecillas 
del reloj) hasta que las zonas negras de la pantalla apenas comiencen a pasar 
de gris a negro. 

El control de BRILLANTEZ tiene un retdn (pasador) en el centra de la gama 
de brillantez. Si prefiere otro ajuste, 6ste le serd util tambidn como punto de 
referencia. 

4. Haga girar de nuevo hacia abajo la perilla de control del CONTRASTE (en el 
sentido opuesto al de las manecillas del reloj) hasta el punto en que sienta m^s 
c6modo el nivel de contraste. 

5. Use el control de CENTRADO VERTICAL para centrar la zona de pantalla 
activa dentro de la abertura del bisel. 

6. Seleccione el modo de sobrebarrido o subbarrido utilizando el interruptor de 
SOBREBARRIDO. Vea la secci6n anterior sobre las Funciones de control 
anterior en donde se describen los modos de sobrebarrido y subbarrido. 

Cuando encienda inicialmente el monitor, su pantalla se encontrar^ en el modo 
de subbarrido. Si prefiere el sobrebarrido, tendrd que usar el interruptor de 

SOBREBARRIDO. 
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Busqueda de fallas 


Table 3-1 Guia basica de busqueda de fallas para los monitores a color de 19" y 16" 


Smtoma 

Causa probable 

Que hacer 

No se enciende el video/indicador 

No hay alimentacidn CA 

Revise el cable de alimentation 

Revise el interruptor de alimentacion 


Falla interna 

Llame a su represen tan te de servicio de Sun 

Video demasiado grande/pequeno 

Interruptor de sobrebarrido 

Revise la position del interruptor 

Video excentrico 

Se ha movido el monitor 

Ajuste el control de centrado vertical 

No hay video/el indicador 
esta encendido 

Preservador de pantalla 
(sistema en vacfo) 

Oprima cualquier tecla del teclado 


No hay entrada de video 

Revise la conexion del cable de video 

Revise la memoria intermedia de marco 
de la unidad del sistema 

Llame a su gerente de sistema 


Falla interna 

Llame a su gerente de sistema 

Enfoque deficiente 
(las lfneas blancas se 
separan en tres colores) 

Error de convergencia 

Ajuste los controles de convergencia del tablero 

Pureza de color deficiente 
(el color se dispersa o superpon 
e fuera de una zona especffica) 

Alguien movid el monitor 

Apague el monitor durante 20 minutos por 
lo menos 

Las zonas blancas no estan 
uniformes 

Pureza 

Apague el monitor durante 20 minutos por 
lo menos 
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Smtoma 

Causa probable 

Que hacer 

El sobrebarrido no funciona 

El almacenamiento intermedio 
de su computadora grande 
no admite el sobrebarrido 

El sistema no se encendio 
con el cable de monitor conectado 

Falla interna 

Consulte a Sun sobre una expansion posible 

Encienda el sistema con el cable del monitor 
conectado 

Llame a su representante de servicio de Sun 

Hay dos lfneas horizontales que 
dividen la pantalla en tercios 

Alambres amortiguadores 

Esto no constituye un problema. 

Estas lfneas son visibles cuando el monitor 
funciona normalmente 

Patrones de sombra o bandas en 
el fondo de la imagen 

Muare 

Ajuste el patron o color de fondo en el software 

Las ventanas y los iconos quedan 
ocultos por el bisel 

Modo de sobrebarrido 

Use el modo se subbarrido 

La imagen se enclava. Aparece un 
patron de cuadros o de lfneas 
verticales. Texto escaso o ilegible 
y el teclado se bloquea 

Almacenamiento intermedio de la 
computadora GX (cgsix) 

Llame a su representante de servicio de Sun 
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Especificaciones 




A 


474mm 

18.75" 


Figura 4-1 Especificaciones de ingenieria del monitor a color de 19” (mmfpulgadas) 



453mm 

17.875" 




a 


416mm 

i A *;»» 


Figura 4-2 


Especificaciones de ingenieria del monitor a color de 16" (mmlpulgadas) 
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12 Capitulo 4 Especificationes 


Tabla 4-2 Especificaciones ambientales y de ingenieria para los monitores a color 
de 19" y 16" 



19" 

16" 

Alimentacion CA 

100-120 voltios 3.0 A 6 

200-240 voltios 2.0 A 

Temperatura 
de operacion 

10° a 40°C (50° a 103°F) 

Temperatura 
de almacenamiento 

-40° a 60°C (-40° a 140°F) 

Peso 

32.5 kg (71.7 lbs) 

24 kg (52.9 lbs) 

Resolucion Modo I 
- Subbarrido 

1152x900 (83.6 dpi) 

1152x900(99.2 dpi) 

Resolucion Modo I 
- Sobrebarrido 

No esta disponible 

Frecuencia horizontal 

61.8 kHz 

Frecuencia vertical 

66 Hz 

Resolucion Modo II 
- Subbarrido 

1152 x 900 (83.6 dpi) 

1152 x 900 (99.2 dpi) 

Resolucion Modo II 
- Sobrebarrido 

1076 x 824 (78 dpi) 

1076x824 (92.9 dpi) 

Frecuencia horizontal 

71.7 kHz 

Frecuencia vertical 

76 Hz 

Superficie de presentacion 

350 x 270 mm 

295 x 230 mm 

visual activa 
- Subbarrido 

(14 x 10.8 pulgadas) 

(11.5 x 9.06 pulgadas) 

Video 

RVA no compuesto, 

700 mV de pico, 75 ohmios 

Sincronizacion 

Sincronizacion combinada 

2.5-5 voltios 75 ohmios 

Temperatura de color 

x=0.238, y=0.298 
(9300°K + 8 mcpd) 

Tono de punto 

0.31 

0.26 

Antideslumbrante 

Tratamiento de 
pelfcula delgada 

Recubrimiento 
de sflice 


#sun 

microsystems 


No. de pieza 800-5195-10; Revision A del 4 de octubre de 1990 

























Asun 

w microsystems 






19-r 6-f y *• * 5-K*- 

mfstmm 


1t>-7'f^0i/XTAXtt • t94043 • TIH^T 7 ♦ yK~=L- £550 • SlIS 415-960-1300 


A—\VNo.800-5195-10 
1990^1 OE4B&17S§A0 








SunOPdV ^t&U'lzSun MicrosystemSs Sun Workstations NFSs T0PSIif / ^rti‘>*'7^r^nS/7.7-AXtt 
(Sun Microsystems, lnc.)©ll®i§rtirf 0 

Suns Sun-2s Sun-3s Sun-4s Sun38Bis SPARCstations SPARCservers NeWSs NSEs OpenWindowSs 
SPARCs Sunlnstalk SunLinks SunNets SunOSs SunPrOs SunView lif^rtty •7'f'^P^XrAXtt 

o 

UNIXISATSTtt©e®®®rfo OPEN LOOKBATSTa©B«^fo 

$®'css‘r§ ; E©ffi©SDP^fc[itt-E'7.icoorBs 

7^7PyXxAXtttt«S£^3:tt/uo 


Copyright© 1 988s 1 989s 1 990 by Sun Microsystems. Inc. - Printed in Japan 

$»i^©sa^§ns«-r^rAtt,ic7 7 xu©^iis^MS[Cck'9«a*nrfeo^^o 

Ks a^Ws «?^s nwWs (b^Ms Tfc^s tty • 7-Y^ay^fAxa© 

»SiCJ:5*m©frqI»Klyr*»OF«38*a^s ^i^XTAMOm SIRs E¥s lES-rs^t^SU^-To 

«Sk rtSWSWflcoL^BDFARS 53.227-7013© r &«x 
-^33J:(7'075a-^y7K7x7lcM-r^*fiJj^lI©(C)]I(l)(ii)s^6d ? lCFARJ5 c fcU : NASA FARffi£»I©^if*© 

Sun Graphical User Interface's tty • 7-f it©^-'+f&6U t i;: i 5-i'tzy$/—©fc&lcUfSUfc 

=fe©^-r 0 sfc-y-y • 7^fypyx^AxaiSs zjytfa-^aiiicff^-rszttsofcfcryiyju • y^©p.-tf • 
-ry^-7i-7jm©fff5?s n^icfeid-5-ep'y77tt©A'<7t-p0Di§©ici!(it^-rf) : fe©r®o^‘ro tty • 7-rypy 
X^AXttliXerox Graphical User InterfacelcMUs tiP'y7x}±<£93MIJSW ; 5'i'1zy7.rFqJ£!gl:l-r£ l Ds Zltili 




#i* my^te&vmy? • 

1.1 . 

mzn . 

m3m . 

It 4 M . 

1.2 a-P'>A • .... 

1.3 wacDS^ttcour. 

®SP-K©S1R. 

■tt-tfT.. 

KNBStfiMB. 

7—7.. 

. 

=E-5-*n-£± tfSCtt. 

mzn #ftfe«feinius73a5. 

2.1 mmm .. 

2.2 • 1tzyST’yT 1 . 

2.3 HSKDilSI. 

113^ hz>JJb(DMX7j% . 

314* i±m . 


1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

3 

3 

3 

3 

5 

5 

7 

7 

9 



























19-f 


1.1 

**» s i9-r>^fe«fcuiB-r>^- • *5—• xjuzfysy 
^x$i^§£1*f8&6im-Rx-trffl©i*$g£iK«>fc : fc©r‘ro ^»IMI 
**a£1IH8«tt*x }Kl;:a&£fc©5/*xA©'f'>*h-,Jb • 

*1* 

a-P "j)\ • xJUzTys '>^Xll2pli^«fgfcd;ySS©S±14lcour©«fgA'Ao 
rufto ^t’SI 1 Sft'6£Sc£K£:£(Ao 

mzm 

^Ex^-©'f>7.h-;U^TUfcb, HP^© r *f^73atfeJ:lffll»75au £fcSS& 
<£SIV, **tt^x*-»fl5«$M)ffin75<i:ffliS©Rtt£&Coi\r»^ri\3:To 

mas 

s^^ucM£^w*P*75acoi\rKwun^'ro 

H4S 

^x^-©g* • aww±«cwr« r tt«j *a^n^r 0 

c«*ur < «* u 

1.2 a—□yA-xjudV-y^x 

^v(DJL)\;3;=Lv07,mmzH\/m\z'fei\ cRT©^i/7*£Sx5*jgjb'«is 
nri^-To X+7.S • ^□■tz^©7^ l J^r-i>a>lCl^ tK^t-'C ? • ^E-K©tV 
7. :7b- OSOaiftlcX¥*JS^*^fS) ^R^-To 

1.3 $SB©£±tticoi\r 

a*:S±ttCHfSBSa^V73r^-2/a>7f©rx *«ffi©R* l$ffl©Sut 
<&t£>m.fo<tzai\o 

«ai3-K©aiR 

^#ac«feS««^jWtt©jeR«B6±‘9'*fc«>s 

ffl<«*l'o£fc*6£fc©fem>±tflc&ofc«ffi©UUHSxCSA«3&TUVGS 
brt A'nazrs* a a sBErsfctoctawftp - k £ cre </ciu 0 
fctt$/*xA«£Ru#«>©i*cB\ a«sw&«*p-H*@jas*'j/hr*sm©cb 

^■To 

^©^©a^xtts *3Bss#ic«Hcaijo*«»a-K«2ax<*:ta^ Tie©'j 
7. Scfco 3-®ffllZ^§itt®C^t!:fclf5xCfflt©^33iSD ? < £3U 0 

: TI2©'J7.Klc^lj t fc^'<^^©x-K^^D c Slc^fflTSPilS, Bi&Sn 
SttA/o 


#sun 

microsystems 


A-^No. 800-5195-10 19905lO^BfiSITStAJS 









8 


19 -r 16 -r v? • 


*1-1 t-*-®PtRS*3-K 


KM 

xxxasy 

H-KW3U 

□— K® 

=l-K®H£ 

(±0.1m) 

S±£*& 

m tii-7 

B*. nil 

NEMA5-15P 
(0 1 -2 #08) 

SJT 

10 A/135 V 
18/3AWG 

3m 

UL/CSA 

a—□*w'wa 

(x>V-Xs -f 

xua x^rx^ 
toO 

CEE 7/VII 
(Schuko) 

HAR 

(HO5VVF3G1.0) 

10A/350V 

3.5m 

VDE 

^*'JX 

x-obxxK 

BS 1363 

HAR 

(HO5VVF3G1.0) 

10A/350V 

3.5m 

BSI. 

ASTA 

*-XS5'JX 
—a— y—z>y\< 

SAA AS 3113 

CDB03PLP 

10A/350V 

3.5m 

-n.—- WX* 
Ox—Jl/X • 
1*71/*-* 

7*yy—o 

DHPR 1963 
Section 107 

HAR 

(HO5VVF3G1.0) 

10A/350V 

3.5m 

DEMKO 

-fX'JT 7 

CEI 33-16/VI 1 

HAR 

(HO5VVF3G1.0) 

10A/350V 

3.5m 

IMQ 

x-rx 

SEV 1011 

HAR.+S+S+S 

(HO5VVF3G1.0) 

10A/350V 

3.5m 

SEV 



01-1 CEE-330-K -IzyMifl 

(±«*3-K«a) 




230VE1 

(« 2 p=l—K • tz\y S 


izteggtlf) 

2605 

01-2 m&fc73'?*+y7 MS&<kVt>-)-‘9) 


A-WNo. 800-5195-10 1990SI0E4B«rrSSAIK 









































3 


v-tiz _ 

: *«fc£©*ttlWlt©fc<k 1$S 


BMMfi&K _ 

MB : 37b—A • y'C^77-a*S*tfc6-r*Bta«»««©iSflt*IWJtf «fc»» 


7-7. _ 

»g : #«®<if©*aiWJt©fc«>» «C (3*3M1*©) 7-7ftzi-KJ>cW7-7 
*®bfcS®:]>tz>h<££fcC2ttffl<£Sl\ 0 


rfcO^fo *«»£©WttlWll:©fc«>s tt©*^?©«»^7xAr©ttffllia3^«> 
*tt*?i-r««»©iin*c2ffl«< fc'tsUo 


MB : iii^'6 ; E-^-^^±l^iffl]®©#Bm^gl3lC)5S«*nrSEba'>7 
©BHiftszi^aso^-ro ^=*-«85±tfsmc«**iJ!iDx 
Acn-K*3i*aur<«*i\o 


A-WNo. 800-5195-10 1990^ 10E4S»!31fiAK& 














4 


19 -r>?fcd16 of • * 5 — 


A-W No. 800-5195-10 1990$ 10«4BeSI7HAtS 






2 


jaffcsaascfcuiM&sai 




t-*- #f*w# 
02-1 ^-^-©ai^Ra®^ 


2.1 


* 




ifflliHR*=jS • *©*?t;-A©*¥75lql«ii®U *Stf-A©7]<¥7?fqll3^1i 

2: To 


7Kw-m^m=m • w©w?tf-A©s»75iqi*iiffiu »bf-A©sa7?iaic^toi+ 

TTo 


®JtPgfi=ffii©e;i5££IS§i1UTTo 


=]>K^XSPI5=iii^©zi>K^7.K^iragi5UTTo 


«**3*5>?=«*©Aatt**»so£To ss^Aorusr^'j->©^>^ 

AWTUTTo 


#sun 

microsystems 


5 


A-\VNo. 800-5195-10 1990^10E4BttlT*iAJiS 
































6 


l 9 -l / >? 33 cfcUM 6 'f> 3 1 • 


0 

IO 

+ 

r+Tl 


*s= ; E-5 7 -©®s©on/off^ffn^-ro ruo«x a i 

*»or<«*u 0 

yyy-Z^vy-t-V (Z'fyttdowrXDIiLmttZ) 

C 1<U0, X-JK-X*vy-=E-t< (Z^yttup<JMW\z?2>) riSHBIJAiz'Jb 
<fc0*5<&9rro 

• ^E-KrTo 

0*£<£Drr o J:nc*fcOHi5HH©l»LM®*A'a<ao^'rA\ H®±©qr*Ii! 
*J8B:<!>*<fcD£'3'o ;±S : a—A—>©&*.&u:?b—A • )X"jyy— fe£ 

ACffi;filN=B;fU— KCDT^^ttrfo 

txaiN (13w3) = bfA"7t-^-^U©^^gy^-ro (+t>aA-'>'S^530-1440- 
XX (1. Pm) £fcli530-1509—XX ( 5 m) £#5H) 0 


0 

IO 

+ 

C±3 



eip-1 y)i/(Dyz> / y' i §tij 


#sun 

v microsystems 


A-^No. 800-5195-10 1990*P10E4BafclJ*AJE 










msm 19 16 •<>? • 


7 


2.2 ^7tA • 1 1"jV~F"jZ? 

2.3 HS0ISS 


IEU<7b-A • J^yy-^-^V^^Xt^tcisblZ, 

Aizmmi’Zti'b, «»*8A0r<fc*SlV, 

$tU ssiMJcffifflcso^biKsiiacu^siis 
fSiSCtt, '/R.(D\mz'n-oZ<ti-&l\o 

1. B£B©ffl#«£tJHiii**jj*Or<£SU KtfJU£72x*:?*^1Ktt©HI 

) 3Zrttx^X^b-©#l4^5f^ 

c^t)tirBa'rsetfTrA'6x *^3ft§iaffi§©t©^'3n\3:tt/uo 

2. H^lHg0'^V52;zi>Kx7.Kill|li5^VS^noaniC (0ftt7?[qlt) §Ur<fc' 
£L\ 0 

3. »fiii«wv5«sRft^isic@bx w&±mm\.\Bftft'?\s-fr<bm<is.'Qtoto 
tz £ Z ZZlk&bZ <tz£i\ 0 

WMI«^-75CB:»SttH0'f*aalO±«) OV*) tf^lvci^-To 
m\jzi\z''jx[z-h'fr^tztzzzmig.(D)'<z>y7,h x &<ts*z>&-&z-$ 0 sy©R5£ 
iz-rsBdctx 3©^xtta2p / 'St^§©rf$wr^o 

4. 3>S5;*SRtt\y^5«5B»t73ftC:[51U -SJt^U^ hxXMc&ofc 

£j:57ita£>r<£Sl\> 

5. S®ii*illS5^V5r7^x^^*^m/)W^llC^-tf;bffiPBI3F > 3©^[C<§ 

6. *-;*—** v> • x-( v*z^-n-x*vy • "e-k xxx-x^vy • =e 

-K©lv^fr**A/7<«*Uo tT-A-X^^-K 

- ^©ftttCou r BilE©aifH»liB©B«BBUr < tzZl\ o 

fHsocwi^AnfcKiax 7v^-7+i»> • =E-^ctz')/s*nrust. to 


sun 

microsystems 


A-yNo. 800-5195-10 1990$ 10E4B»iT!SAIS 




19 16 -<>?• • *5-^-^- 


A-'^No. 800-5195-10 1990^ 10E4BeSIT!flA® 






3 


K57Jl®»*75a 

:3-i 19-f ©S5^u©a*wiB^at 



Ji^B 

®B 

yyif’Dh't&i'\ 

liMAornTEtu 

U-K^IHA-So 

l*lBB©£&P$ 

yy&(D+)--t:ximwzmm?z>o 

t£Z> 

7 [-jK-x^vy • 
7-<'V7 

x-< ^©tz u/5m 

^/j '6 f tir 

ivg> 


Sifi'(ilH^i®gi5'3' -So 

Bft^Sl^cStl&U/ 

ll;J§i|jF ; 5bXBol'\'(rivg> 

XX'J-> • tz—A— 



trx7TA-XJU©ji^^^A5 0 
bXAAlAl©X b-A-y K'VXx-^iSASo 
bXAA^Il^CSSig-rSo 

l*)g|3©$Pi 

bXxAifllliBBliilBir - 2 >o 

su£tf£orb&b (ess^ 
3fiiAfrg§brivg>) 


y 'C *) u©iR*i®S 5 bx 5 r i® ffit&<, 

XU Hb^tftiiS) 


po^iu±^-^-©ss^tzi-D r < o 

au05#©HB5*ff#--c 

&b 

mm 

P 0 ^±^-^-ffltl^tOo r 33 < o 

7r-A-x^-f btf&x&b 

-hbXb&b 

^-^-X-XJbSbXA 

tc 

7 »j XX b- K© W 
"So 

^-X-X-XJU^bXxAlcgiSbrfr 

A^L'So 

■y-ba©tt--tfxs^#icji*g-r5o 


#sun 

V microsystems 


9 


A-'7No. BOO-5195-10 1990^10B4BKI7^A)IS 



















10 


19 ■< yj-ftsjj 16 -cvf • 


SE^ 

BH 

®K 

2 *©7]<¥©§M®£ 3 o 

c^w-rus 

7>A-©9'f'+’- 

7j<¥7?[q]©B^IS"E-7-tf]E^lZ^S!)L/ 

rt^RfCtSfcnsfeo^iisjrB* 

Go 

wwoJVvW^oy kic 
sx Hiii«^t±iru5 

=e yy 

A'x77^7>K©A7->^/c ISfi^V 
7K7i7lClz'xS-r5o 



7y?-X*vy • ^E-K£f£5 0 

□ W 7 <vftr i \§ 0 

SB® • jw-yftmmtift 
TLI-So 5^+7. KCDUtt^S 
£/ui:!,x.&l\, +—Ttt—K 
^□'v7csnrnSo 

GX7U-A •)\"JX7- 
(cgsix) 



No. 800-5195-10 1990^ 10g4BS!fT3IAfi& 



















A 


474mm 

18.75" 








A 


416mm 


16^ 2613 


#sun 

^ microsystems 


JK-'V No. 800-5195-10 1990^10^4SKiT*A)S 








































































































IE 


l9-0?33d16 


*4-1 19'f>3 : fccfcO f 16'l'>3 1 • • IliiJtttf* 



180* 

my? 

£;7SitS 

100—1E0V. 3.0A^fclS200-240V, 2.0A 

RlfESJg 

10’C~40’C (50“F~103°F) 

«g«g 

— 40’C~60‘C (— 40°F~140°F) 

mm 

3E.5kg/71.7/K>K 

24kg/52.97K>K 


1152X900(83.6dPi) 

1152x900(99.2dPi) 

JS^Jg^E-Hl tf-JK-X*y'y) 


?K¥J 

61.8kHz 

StfiJIM 

66Hz 

iS^jg^-Kii (yy?-x?yy) 

1152x900 (83.6dPi) 

1152X900(99.2dpi) 


1076x824 (78dpi) 

1076x824(92.9dpi) 

*¥«»» 

71.7kHz 

SMJiKgfc 

76Hz 

yo?-< JB.7FvMi$, 

(yy?-x*yy) 

350x870nilll 

04x10. 80*) 

295 x830mm 
(11.5x9.060*) 

tfT-'TfA© 

RGByy • p>7KS/"'vMi^ 
tf—^SJE700mV 750 


UnlsliB 2.5— 5 V 750 

"6/imS 

x=0.283 y =0.298 (9300X+8 mcDd) 

K'T/htfyf 1 

0.31 

0.26 

SWKit 

mm^m 

yvt) • zi—x-r y$ 


A-'>No. 800-5195-10 1990*f I0E4BMI7HA® 
































I 




1 


















